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Nom de la baignade : LA LOUE AU PONT DE CHAMPAGNE/LOUH|

Code plage :
Coordonnées géographiques L93 :
X=913 707 Y= 6 664136

Superficie zone de baignade : 54 m /9 m

Commune : CHAMPAGNE-SUR-LOUE

Département : JURA (39)
Responsable : Communauté de communes du Val d'Amour

Période d’Ouverture : ler juillet au 31 aodt
Eréguentation :

Surveillance : Non

Panneau d'affichage : Oui sur période d’ouverture

Accessibilité PMR : Non

Douche et sanitaires : Non

Accés animaux : Autorisé

Parking : Au camping, sinon non démarqué
Structures d’accueil : Camping de la Louve (40 empl.)

N3

Type : eau douce courante

Nature de la plage : Sables, graviers, galets
Alimentation : La Loue
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— Pour la zone de baignade de Belmont, entre 2014 et 2018, la qualité de I'eau est caractérisée d'insuffisante. Pour cela, le site a été
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La réouverture a été actée en 2019 sur la base des éléments fournis en particulier sur la réalisation de travaux sur les stations de traitement des eaux usées en amont des sites, identifiées comme
source de pollution de I'eau.
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Localisation des sources de pollution sur la zone d’étude



